
T5 Głębokość pobrania próbki mppt

Konrad Ciesielski

Fu= 21,4
o

cu= 39,6 kPa

Wytrzymałość rezydualna

5,00-5,50

Kąt tarcia wewnętrznego

Spójność

Opis badania

2987/17

Badanie wykonali Kamil Sikorski

Nr otworu Nr pracy

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI  GRUNTU 

NA ŚCINANIE

  W APARACIE BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA

ZAŁĄCZNIK NR Z7/4.2
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T5 Głębokość pobrania próbki mppt

Konrad Ciesielski

Fu= 16,7
o

cu= 66,5 kPa

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI  GRUNTU 

NA ŚCINANIE

  W APARACIE BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA

ZAŁĄCZNIK NR Z7/4.3

Wytrzymałość rezydualna

7,00-7,50

Kąt tarcia wewnętrznego

Spójność

Opis badania

2987/17

Badanie wykonali Kamil Sikorski

Nr otworu Nr pracy
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T5 Głębokość pobrania próbki mppt

Konrad Ciesielski

Fu= 24,3
o

cu= 56,6 kPa

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI  GRUNTU 

NA ŚCINANIE

  W APARACIE BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA

ZAŁĄCZNIK NR Z7/4.4

Wytrzymałość rezydualna

8,5-9,0

Kąt tarcia wewnętrznego

Spójność

Opis badania

2987/17

Badanie wykonali Kamil Sikorski

Nr otworu Nr pracy
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T6 Głębokość pobrania próbki mppt

Konrad Ciesielski

Fu= 19,8
o

cu= 38,6 kPa

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI  GRUNTU 

NA ŚCINANIE

  W APARACIE BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA

ZAŁĄCZNIK NR Z7/4.5

Wytrzymałość rezydualna

4,5-5,1

Kąt tarcia wewnętrznego

Spójność

Opis badania

2987/17

Badanie wykonali Kamil Sikorski

Nr otworu Nr pracy
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T6 Głębokość pobrania próbki mppt

Konrad Ciesielski

Fu= 23,7
o

cu= 53,3 kPa

Wytrzymałość rezydualna

6,8-7,3

Kąt tarcia wewnętrznego

Spójność

Opis badania

2987/17

Badanie wykonali Kamil Sikorski

Nr otworu Nr pracy

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI  GRUNTU 

NA ŚCINANIE

  W APARACIE BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA

ZAŁĄCZNIK NR Z7/4.6
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Tw Tw H
+ +Marmurek CO2 ag. Ca20 Ca20 Mg

2+ NH4
+

SO4
2-

o
d. mmol/l pH mmol/l mg/dm

3 o
d. mmol/l mg/dm

3
mg/dm

3
mg/dm

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 XA1 XA2 XA3

T9 1,6 1575 23 4,14 7,63 5,5 19,3 15,75 2,8 32,6 0 <200 XA1

T13 7,5 1232 19 3,42 7,80 5,8 20,4 13,50 2,4 24,8 0 <200 XA1 H 
+ pH ≤6,5 i ≥5,5 <5,5 i ≥4,5 <4,5 i ≥4,0

CO2 ag. mg/dm
3 ≥15 i ≤40 >40 i  ≤100 >100 i do nasycenia

Mg
2+

mg/dm
3 ≥300 i ≤1000 >1000 i ≤3000 >3000 i do nasycenia

NH4
+

mg/dm
3 ≥15 i ≤30 >30 i ≤60 >60 i ≤100

SO4
2-

mg/dm
3 ≥200 i ≤600 >600 i ≤3000 >3000 i ≤6000

KW - > 200

SO4
2- b)

mg/kg
a)

³2000 i £3000
c) >3000

c)
 i 

£12000
>12000 i 24000

Badanie opracowała: Paulina Kosińska

nie spotykane w praktyce

Grunt

Uwagi:
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INTERPRETACJA

WYNIKÓW

a)   Grunty ilaste o przepuszczalności poniżej 10-5 m/s można zakwalifikować do niższej 

klasy.

b)   Metoda badania(EN 196-2) przewiduje ekstrakcję SO42- z użyciem kwasu 

chlorowodorowego; alternatywnie można zastosować ekstrakcję  wodną, jeżeli 

przeprowadzono już takie badanie w miejscu zastosowaniu betonu.

c)   Ograniczenie do 3000 mg/kg należy zmniejszyć do 2000 mg/kg w przypadku, gdy 

istnieje ryzyko akumulacji jonów siarczanowych w betonie na skutek cyklicznego 

wysychania i nawilżania lub podciągania kapilarnego.

BADANIE AGRESYWNOŚCI WÓD PODZIEMNYCH

•   Podana klasyfikacja środowisk agresywnych chemicznie dotyczy gruntów mineralnych i wody 

gruntowej o temperaturze między 5 
o
C i 25 

o
C oraz przepływu wody dostatecznie małym, aby 

warunki uznać za statyczne.

•   Klasę ekspozycji określa najbardziej niekorzystna wartość dla dowolnej pojedynczej 

charakterystyki chemicznej.

·   Gdy dwie lub więcej agresywnych charakterystyk wskazuje na te samą klasę, środowisko 

należy zakwalifikować do następnej, wyższej klasy, chyba że specjalne badania dotycząc tego 

szczególnego przypadku wykażą że nie jest to konieczne. 
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Część geologiczna Część techniczna
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Część geologiczna Część techniczna
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Część geologiczna Część techniczna
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0.0 0.0

0.0

0.00 0.00

-1.00 -1.00

0.00 0.00

20000.00

0.0

50

50

B

1

30

0,5 578.34110 -551.88040 1136.75200 -1112.62400 1152.00300 -1091.09900 -591.98150 574.88970

1 599.20310 -583.87410 1157.80900 -1186.77500 1268.62600 -1123.97300 -721.24730 602.43220

1,5 694.16420 -662.54810 1292.62000 -1256.29300 1347.70000 -1239.14600 -786.18170 696.31120

2 833.86410 -770.85080 1397.78000 -1339.26800 1347.70000 -1316.80400 -786.18170 801.07260

2,5 909.25950 -888.32860 1423.79600 -1409.93100 1416.54700 -1388.32100 -902.74460 915.01580

3 1011.96100 -982.05760 1488.05200 -1491.40000 1495.22600 -1467.62900 -1002.36900 1007.41700

3,5 1084.66900 -1057.20000 1571.82800 -1582.28400 1581.84800 -1559.38000 -1053.33300 1074.53600

4 1120.54200 -1091.30300 1631.64800 -1621.55300 1648.10200 -1612.52400 -1086.10000 1108.94000

4,5 1113.36300 -1085.76700 1737.28600 -1724.64100 1751.23800 -1795.92200 -1076.80800 1067.98600

5 1077.37000 -1048.36600 1817.86500 -1806.98800 1822.13600 -1800.23200 -1040.88000 1067.70100

5,5 1031.21900 -1002.82000 1897.07000 -1883.96800 1915.25000 -1879.78500 -991.24750 1015.97700

6 973.29290 -944.25010 1957.57400 -1949.72000 1977.23000 -1947.29000 -929.93540 953.75610

6,5 895.80970 -877.38340 2090.50700 -2072.03400 2100.82600 -2075.25000 -856.38420 867.53090

7 757.62900 -726.41550 2191.51500 -2186.90400 2212.60400 -2181.36000 -712.28340 734.19190

7,5 649.40590 -616.82810 2211.32300 -2206.31300 2227.23900 -2198.70400 -605.16380 620.87130

8 577.13810 -543.31300 2217.22000 -2207.77600 2235.06100 -2206.34200 -534.56840 544.35510

8,5 476.70950 -437.22260 2143.21800 -2143.38100 2169.16200 -2140.04800 -434.29030 443.14250

9 349.00010 -318.32860 1996.39200 -2014.82000 2035.74200 -2013.71500 -313.62680 322.96860

9,5 176.86540 -138.53580 1606.36300 -1624.36000 1637.88300 -1617.18000 -156.88140 168.35080

10 117.75000 -76.23816 1237.69500 -1242.41200 1258.33800 -1227.90600 -99.09175 106.67720

10,5 137.19470 -96.35141 1041.96400 -1040.78500 1059.59800 -1030.58200 -121.73770 124.12870

11 180.36180 -153.58180 861.87830 -857.14480 876.27610 -850.27670 -179.64710 180.11500

11,5 268.25410 -241.47330 619.87730 -618.46620 636.20980 -605.82350 -262.42800 266.77020

12 350.61100 -319.78740 371.85840 -375.31370 387.49400 -361.27760 -342.28650 337.58900

12,5 459.83660 -430.87410 588.26700 -578.93580 589.19310 -771.69760 -443.47250 434.44670

13 440.12730 -412.18440 921.66530 -914.99850 929.00610 -1112.32300 -431.06600 317.84370

13,5 331.37220 -303.37500 1127.49800 -1121.78600 1130.58000 -1111.76300 -319.81290 317.72950

14 146.21240 -123.15090 1446.93400 -1442.49300 1454.06600 -1430.35400 -140.68400 143.15100

14,5 16.67276 10.86487 1620.48300 -1617.33400 1628.61100 -1604.51100 -10.18140 11.30891

15 -12.15764 33.58403 1674.73000 -1660.34300 1680.33800 -1655.84600 8.05003 4.57980

ZAŁACZNIK NR Z8/4

Lokalizacja: Koronowo ul.Tucholska (skarpa)

Data wykonania: 29.09.2017 r.

Wykonawca pomiaru: Geotechnika Sp. z o.o.; ul.Kościuszki 49d, 87-100 Toruń

Numer otworu: T-4
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