WNIOSKI

Analizujac wyniki prac i badan wykonanych na dokumentowanym terenie stwierdza
si¢ ze jedyna , bezposrednia przyczyna awarii wylotu kolektora zrzutowego i obrywoOw gruntu na
Scianach jaru byla erozja jego dna zbudowanego z piaskéw pylastych, oczyszconymi $ciekami
spuszczanymi do jaru z kolektora zrzutowego. Wylot kolektora znajduje sie w gémej czesci jaru.
State erozyjne obnizanie si¢ dna jaru w ciagu okoto czterdziestu lat spowodowato zwigkszanie si¢
wysoko$cel jego Scian, przy jednoczesnym podcinaniu ich dolnej czesci,Doprowadzito to do
przekroczenia bezpiecznego nachylenia $cian, ktére wedhig udokumentowanych cech fizyko-
mechanicznych budujacego je gruntu, nie powinno byé wiecksze niz 1: 1,5. W rzewczywistosci na
przewazajacej dtugosci jaru znacznie przekracza 1:1.Tak duze nachylenie $cian powoduje
samoczynne obrywanie si¢ gruntu dazacego do osiagniecia wlasciwego kata stoku,odpowiadajacego
stanowi réwnowagi zbocza. Wystepujacy na dokumentowanym terenie grunt warstwy 11 nie jest ze
swej natury gruntem osuwiskowym,czego przykladem jest bardzo wysoka skarpa oddzielajaca
wysoczyzng od doliny rzeki Brdy, znajdujaca si¢ w stanie rOwnowagi od conajmniej kilkuset lat.
Awaria wylotu kolektora z przemieszczeniem si¢ zelbetowego koryta w dot jaru spowodowane
zostalo réwniez erozja gruntu przez wyplywajace z kolektora oczyszczone $cieki.Pierwszym
ctapem powstawania awarii byfo znaczne obnizenie si¢ dna jaru przy progu zelbetowego koryta na
wylocie kolektora, powodujace odspojenie si¢ konstrukcji zelbetowej od rurociagu Woda
penetrujac w powstalg szczeling przedostala si¢ do gruntu ponizej dna koryta,wyptukujac z pod
niego czastki piasku .Zaczely tworzy¢ si¢ kawerny.Znaczne i dhugotrwale spadki temperatury
ponizej 0° C ubieglej zimy, spowodowaty zamarznigcie wody wypelniajacej kawerny i na skutek
zaniku tarcia migdzy konstrukcja i gruntem na ktérym byla posadowiona, przemiescita sie ona
zgodnie z prawem ciazenia w dét jaru.

W zwiazku z powyzszymi mechanizmami powstalego zagrozenia w rejonie wylotu kolektora
zrzutowego nalezy natychmiast ocia¢ doptyw oczyszczonych $ciekéw do jaru, kierujac je do rzeki
tymczasowym rurociagiem z ostatniej studzienki rewizyjnej o rzednej pokrywy 74,72 m npm,
utozonym na powierzchni terenu i doprowadzonym do lustra wody w rzece Brdzie.

Jako docelowe rozwiazanie zrzutu oczyszczonych $ciekdw do rzeki proponowane sg :

1. przediuzenie o okoto 70 m kolektora zrzutowego,od studzienki rewizyjnej o rzednej 74,72 m
npm.w odleglosci 20-40 m na pdlnoc od jaru,z wylotem bezposrednio do nurtu rzeki
Brdy. Wykonanie kolektora przewiertem sterowanym lub otwartym wykopem do studni wirowej
wytracajacej energie plynacej wody,zlokalizowanej w poblizu korony zbocza oddzielajacego
wysoczyzng od doliny rzeki. Studnia o glebokosci 16 m wykonana bedzie metoda zapuszczania.
Budowe samego wylotu kolektora do rzeki i jego okoto dwudziestometrowego odcinka od wylotu
do studni wirowej,ze wzgledu na brak dojazdu, bedzie mozna wykonaé z pomostu zbudowanego
nad rzeka

a/z dostarczaniem materiatow i urzadzen dzwigiem ustawionym przy krawedzi zbocza. Wymagac to
bedzie wycinki kilku drzew na skarpie.

b/ z dowozem pontonami sprzetu i materialdw starym korytem rzeki Brdy. Prawdopodobnie
zasztaby wowczas koniecznos$¢ czasowego podniesienia poziomu wody w rzece.

2. wykorzystanie jaru do dalszego odprowadzania nim $ciekéw do Brdy. W tym celu trzeba bedzie
wybudowa¢ brakujacy odcinek kolektora dtugosci okoto 100 m z wylotem przy nurcie rzeki. W
pierwszym etapie konieczne bedzie oczyszczenie jaru ze znajdujacych sie w nim drzew i
krzakow Nastepnie wykonanie od strony drogi gruntowej biegnacej skrajem lasu wjazdu do
jaru.Pozyskany z wykopu grunt bedzie uzyty do uksztalttowania dna. Po wykonaniu wjazdu przy
pomocy gruzu, kamieni,thucznia itp dalsze profilowanie dna jaru, zwlaszcza w jego poczatkowym
odcinku, gdzie spadek dochodzi do 40 %, tak aby mozna byto wprowadzi¢ do niego sprzet do robot
ziemnych.



